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Beschreibung SS^Sl^t^^ 

Die Erfindung betrifft erne «tS£%S ^5^2^^ ^SiS 

chung der relativen SteU^g s £5 me2 Sfzuglfuhrt. woraus ein Fehlersignal 

kungsmaterialbahn mit aufgebrachtem Aufreuistreuen 5 o«» 

sowohl fa Langs- als auch fa Q«™*™8 • . mf , von Irffadungsgemafl bat diese Gnippe vonAbtastorga- 

In Verpackungsmascfanen ist die _ Oberw achun g von trnn gs B d namlicb die Oberwachung 

Verpackungsmaterial-Bahnen erforderlict Zum emen nen erne mnr Veroackungszuschnitte, die zusam- 

«ht es darum. Materialfehler zu idenufizteren. be.- i"552SS*SSSn«B der Bahn abgetrennt 
Sels^isTLacher. Risse, aber ^ Bahnverbmdungen l0 «*StaSS3Sj«hr AufreiBstreif en mit 

durch Klebestreifen etc. Die FesttldUung der^ger wertea hinsichdich der Relativlage von 

Fehler fuhrt zu der Aussondening einer oder ™eh«re r ^^ n \ b J etastct werdcn . Eine Verandening der 

aus dec Verpackungsmatenal mit diesen ~SSfl£h eine nicht erwunschte Veranderung 

gesteUter Packungen, insbesondere Zigarettei i-Pactam £°R elativstcUung des Zuschnitts fa Langsrichtung. 
gen. Daruber hfaaus ist aber auch der Lauf ^Material- .5 ^^^JJTweitere Sensoren sfad nach einem wei- 

bahn, also deren Rektivstellung. zu "berwachen Be, Dwse WJJ m bzw . ,„ einem gemefa- 

Abweichungen von den Sou-Positioner, ^d Je Bahn ^^ShSSn. U-formig ausgebildeten Halter an- 

durch geeignete Stellorgane m die korrekte Bewe- rein prinzijiell der US-PS 32 32 547 

gungsrichtungversteUt. . l„tnehmbar ist An horizontal gerichteten Schenkem 
DneObe^chungs-undSteuerungsemnchtungdie- 20 *" m ^ m °*f E ~enuberlie genden Sensoren (Sender und 

ser Art ist in der EP-A 00 25 563 beschnebea Euwn ^es,ch gjj^*^ & Bahn - m Bereich ei . 

Bobinen-Trtger istbeidiesembekanntenVorscWag em ^^O^SSsMm zwUchen den Sensoren 

photoelektrisches Abtastgerat tW«Jtt«g»J hfaduSefsSen^rd Diese sfad vorzugsweise auf ei- 

kungsmaterials hindurch. derart. daB eine Reihe von mit brachL . Qberwachungs-Anordnung ist 

Seitenkanten der Bahn abtasten und emen etwaigen de h, Merkma | c der Erfindung beziehen sich auf 

Vorrichtunl zur Betaugune efaes SteUmotors verwen- ^"J3j£SSS3R Erfindung wird nachfol- 
deuderdieBobinebzw dieBob.n* halterung m korn- 35 ^^^^' nSha ^n.Esz^l 
gierendem Sinne verstellt. e . Einheit Oberwachung von Bahnen tn 

^^JXlS^ttSZ JS£« — dargestellten Oberwa- 

c&rasffi^^ . 3ElfkenfS^ , ■ ™ mil 

"SI der EP 00 43 723 ist eine Oberwachungsein- Fig. 3 ^g^S}*,^ Fig. 3 mit einge- 

richtung zur Oberwachung von Stel ungsfehlern erne* J***™^" aufdem AufreiBstreifen. 

Materialstreifens entnehmbar. wobe. Sensoren vorge- 2«chn«en MM »< a ^g^Ute Ausfuhrungsbei- 

sehen sind. die auf dem Matenalstrerfen aufgebrachte 45 Das £«n ^™g* u * d steuer-Einheit ist be- 

Kennzeichen abtasten. Die * b ™ u W»^^ r ^n*S Teeig^m Verbindung mit Verpackungsma- 

zur Steuerung bzw. Kompensierung der Stellungsfehler mtfm geeigj 1 ^ agareuenpackmasc hinen. Eine 

verwendet werden. f«,ti~„f»n<l der VernackunKsmaschine bzw. einem Ver- 

Der Erfindung Uegt die Aufgabe zugnmde. eme ™ ^^'l^lTl^ppz^) zulaufende Ver- 
Aufbau einfache und kostengflnsuge. m der Funktion » ^""^Yeria, ba hn 10. beispielsweise aus einer 
gleichwohl zuverlassige Einrichtung zur Erkennungvon Zg^fflgg^^ auf Relativstellung. Fehler 
Stellungsfehlern sowohl fa Ungs- aU auch >r . Quemch- JjJ2J™K de „ Fehlern geh6ren UnregelmaB.g- 
,ung einer Verpackungsmatenalbahn vorzuschlagen. JtSfS ^ Materialbeschaffenheit der Bahn 10 (L6- 
ZurLOsungdieser Aufgabe sieht die erfindungsgema- k ^7 n '^ r ^ 0nschte Verdickungen). aber auch 
Be Einrichtung vor. die Lage der Seitenrinder des Auf - ss ^.^^K^ifen 1 1 urn Verbinden der Enden 
reiBstreifens durch einen taktweKe Infrarothcht em.tt.e- que J fah |0 . 
renden Sender und zwei an gegenOberl.egenden Rand- aufe "^Jerio.gen d aus bzw . «, ,„ 

bereichen des AufreiBstreifens angeordneten Sensoren Die ^JnOchlu- 12 u& 6 mpleU untergebracht 

und Querrichtung beideSignahypen a^re.wu W weens hier auBenmitli „ n . 

Eine Gruppe von Abtastorganen, namlich e.r Sender ^ oc . Rand offcnen Sc hUtz 13. Durch diesen 

und zwei im Abstand voneinander angeordnete Senso- 65 J^^J^,, 12 ei ne im wesentlichen U-f6rmige 

ren. dient erfindungsgemaB der Oberwachung ernes auf erhalt « J^g^toln 14 und 15 und einem diese an 

«a^ ff*^-*--" fc •* D,,,i, 

BEST AVAILABLE COPY 



9 DE 



33 41 539 C2 



? !^ln qU 4G^t^d^^E-e> S e in horizon 
U-toraugozw.um Konturen folgend, 



lende Packung (nicht gezeigt). Zu diesem Zw^kwd 
das Farb-Kennzeichen 36 durch den Sender 29 bzn. die 
Sensoren 30.31 abgetastet Das Ergebn* wvd ' <JJ«g? 
5 hend ausgewertet daB im Falle oner f«tgf«eUten M- 
5 Fe^inbezugaufdieRelath^edieFarderbe^g 
der Bahn 10 und damit die RelathrsteUung der Zuschnit- 
te 27 veriLndert wird. , _ c „,j__ „, 

Das Inirarotlichtwirdtak™^^^ 



10 e^eiTer AbSLg des AufreiBfcdens 25 

. . i a .,f.„de Ouerwand 18 gebildet Die auszus_ * RelativsteUung der Organe so gewahlt werden. 

daB die Sensoren 30,31 je zur Hatte durch dc* AufreiB- 
streifen 25 Oberdeckt sind, also etwa ihre halbe m5gbche 
15 Leistung liefern. Durch die jedem Sensor 30, 31 nacbge- 
schalteten, getrennten Verstarker 33 werden bei mitog 
verlaufendem AufreiBstreifen 25 die Ausgangswerte so 
eingestellt daB sie annShernd glexh smd und die Aus- 
gangssignale noch keinen Febler melden. (SchweUen- 
M tert-Eu^steUung je nach zugelassener Toleranzabwei- 
chunKUiseitlicherRichtung.) .... . j 

Die Auswertung der Signals kanr. >«> d-.eser Anord- 
nung in verschiedener Weist erfolgen. Wenn einer der 
Verstarker 33 oder beide ein Fehlersignal abgeben, 

.-.I t !Kiri.V*»r1mflnfiinff an Qcn A US- 



17. Am Rand derselben. nanuicn oen 
Lrt ehe ringsherumlaufende Querwand 18 gebddet Die 
S ta£ enz? auch den Schiitz 13 zu beiden Seuen dessel 
ben. AuBen sind zweckmaBigerweise Deckwandungen 
?llgebracht die Teil des geschlossenen Gehauses 12 

^Bei dem hier gezeigten. bevorzugten Aus»hrungs- 
beSel wird die Bahn 10 hinsichtlicb etwaiger Matenal- 
S durch ein erstes Obemachungssystem abgeta- 
*et welches aus einem Sender 20 auf der einen und 
e£em1mpLger21 auf der anderen Seite des Schutzes 
13 und damit der Bahn 10 besteht . . . , ... 

Bei dem vorliegenden AusfQhrunpbeispie wird «»- 
abhangig von der Bahn 10 ein Matenalstreifen uber- 
wacht nLnlich ein AufreiBstreifen 25. der luBernuttig 
wacni. iio"i" . j._, rt :„ er AufreiB- 



verstarKer a» oaer ceiuc «u » w-.-e — . r 
wacht namlicn em Auire^u^. ~. -~ -- .£ k uber eine UND-Verknflpfung an a«n Aus- 

auf der Bahn 10 angebracht ist Ein deramger AufreiO- 25 Kann weitergegeben werden. Alternate kann 

streifen 25 ist bei AuBenumhOllimgen von Verpackun- W*™^ 33 £ Lterschiedliches Signal abge- 
gen ublich. insbesondere be, der auBeren ' Foh«numhm ^^TpTuispannung einerseits und Minus-Span- 
lung von Zigaretten-Packungen. Die Bahn 10 1st zur oen, andererseits. Beide signale werden auf emen Sum- 
Verdeutlichung bei den Darstelhmgen in Fig. 3 und4 ^^^gebea dessen Aussang bei ordnungs- 
^ gedachten ^"^^^"^^j^lj^j^te^te " g^a^^^ 



mit gedachten yuertrennunien « — - — 

spater von der Bahn 10 abzutrennende Zuschnitte 27. je 
Kr eine Packung. definiert sind. Der Aufremstrerfen 25 
erstreckt sich Ober die voile Lange der Zuschiutte 27 
und damit Ober die Bahn 10. An der , Enden smd I jewej 
vorgestanzte Grifflaschen 28 zum Erfassen des AufreiB- 
streifens 25 beim Offnen der Packungen markiert 

Das Vorhandensein sowie die exakte Relativlage des 
AufreiBstreifens 25 wird bei dem gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispiel durch ein unabhangiges System Ober- 
S welches aus einem gemeinsamen Sender 29 und « 
zwei im Abstand voneinander ^feordnete^ensoren 
30 und 31 besteht. Letzteren smd jeweils Verstarker 33 

^Dlfse^en 30 und 31 sind in einem Abstand von- 
einander angeordnet (z. B. ca. 1 mm), der etwas Werner <S 
■ S B?eite des AufreiBstreifens 25. Dadurch sind 
bei Anordnung des AufreiBstreifens 25 m der Normal- 
steUung beide Sensoren 30. 31 durch diesen bzw das 
StsfrahlenbOndel Oberdeckt Bei einer Abweichung 
von der NormaUtellung (in Quernchtung) | wnd der ^e.ne 
oder anderc Sensor 3u. 31 unmittelbar nut In^arotot 
beaufschlagt wodurch ein Fehlersignal ausgeldst und 
eine Korrfkturbewegung hinsichtlich der Zufnhrung 
des AufreiBstreifens 25 eingeleitet wird. .... 

Den beiden Oberwachungssystemen 20. 21 «neneus 55 
sowie 29. 30. 31 andererseits kOnnen opusche Anzeige- 
orlane 32 zugeordnet sein. die hier im oereicn e.ner 
Sumwand 35 des Gehauses 12 aus diesem herausragen. 
Durch die Anzeigeorgane 32 wird zusltzlich e.n etwa.- 

TESSffl!^ mi, Sender 29. Sensoren 
30 und 31 erfOllt im vorliegenden Fa«c eine : Doppel- 
funktion. Der AufreiDstfeifen 25 ist » A«mZweckim 
Bere ch der Grifnasche 28 mit einem Farb-Kennzeichen 
(Marke) 36 versehen. vgl. F.g.4. Dieses wird , be. der « 
vorliegenden Biorichtung als zusatzhch« Oberwa- 
chungshilfsmiuel herangezogen. und zwar 
te Relativstellung in Ungsrichtung des von der Bahn 10 



menversurker gegeoen, oe»c» ^^^'6 7 ° . 

gSSendem AufreiBstreifen 25 Null ist Durch mu 
Potentiometer einstellbare Hysteresen nach Plus- und 
Minuswerten am Ausgang kann die ™iassige Abwei- 
chung des AufreiBstreifens 25 aus der Null-Lage emge- 
stellt werdea Zugleich dienen diese Plus- - und Minus- 
Serte dazu Ober ein KorrektursteUglied die Uge des 
AufreiBstreifens wieder zu justieren. 



50 



60 



Patentansprflche 

1. Anordnung zur Oberwachung der relativen Stel- 
lung einer laufenden Verpackungsmatenalbahn 
(10) mit aufgebrachtem AufreiBstreiten (25) sowohl 
in Langs- als auch in Quernchtung. uobeidie Lage 
der Seitenrander des AufreiBsuerfens (25) durch 
einen laktweise lnfrarotiicht emiuierenden Sender 
(29) und zwei an gegenOberliegenden Randberei- 
chen des AufreiBstreifens (25) angeordneten Senso- 
ren (30. 31) flberwacht wird. wobei der AufreiD- 
streiJen (25) ferner Marken (36) a«f^ d ' e rf ^ t 
saulich durch die gleichen Sensoren (30. 31) erfaBt 
werden und wobei eine Steuerelektromk vorgese- 
hen Ut die zu Zwecken der Bahnsteuerung in 
Ungs- und Querrichtung beide Signaltypen aufbe- 

z'Anordnurg nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
icK.hr.ei. daB der Abstand der ^r.sorer. 
voneinander kleiner ist als die Brette des AufreiB- 
streifens (25). , . . 
3. Anordnui.g nach Anspruch 1 oder 2. dadurch ge- 
kennzeichnet daB Sender (29) und Sensoren (30. 
31) an einer gemeinsamen Platine angeordnet smd, 
die durch einen einseitig offenpn.tlch in Langsr.ch- 
tung erstreckenden. durchgehenden Schlitz (13) ati- 
nahernd U-fdrmig ausgebildet ist und die Verpak- 
kungsmateria^ahn (10) im Bereich des Schhttes 
(13) zwischen Schenkeln (14. 15) hmdurchforderbar 
ist 
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4. Anordnun 0 ^ 
zeichneudaB di< 



lg ^fcAnspruch3 t dadurch g^enn- 
3 d»TOiinc(l7) mnerhalb etnes U-fdr- 
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zeicnnei. aau uie-n«uuw v . . 

migenGehauses(t2)angcordncUst 
5. Einrichtung nach Anspruch ^ /adurch gekenn^ 
zeichnet, daB an dcr AuBenseite des Gehlurc ^(12), 5 
insbesondere an einer schmalcn Stirnwand (35) op- 
tische Anzeigeorgane (32) zu m Anzeigcn von Feb- 
lersignalcn aufgrund der Abtasiung durch die Sen- 
soren (30, 31) angeordnei sind 
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